
TION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INON-
DATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION 
INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION
INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDA-
TION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INON-
DATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION 
INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION INONDATION

plomberie

charpente couverture

terrasseplâtrerie

pour quel corps d’état ?

ascenseur maçonnerie

menuiserie

revêtements façade

pour quel aléa ?

Situation(s) de travaux possibles

Domaine d’application

F.14

Quel est l’objectif des travaux?

Ces mesures sont 
valables pour tout 
type d’inondation.

pROTECTION DES ASCENSEURS 

prévention spécifique au risque 
d’inondation √

remise en état post-sinistre √

amélioration thermique

réhabilitation structurelle

remise aux normes √

entretien courant

Dispositif permettant d’arrêter un ascenseur 
au dessus du niveau des PHEC

pour quel objectif visé ?

Mise en sécurité
des occupants

Réduction du délai
de retour à la normale

Réduction 
des dommages

Cette mesure est principalement utilisée pour les bâtiments d’habitation collective :
Les ascenseurs peuvent être endommagés de plusieurs façons lors d’une inondation :
w Détérioration des différents matériels installés dans la machinerie (groupe de traction, 
 armoire de commande) lorsqu’elle est située en partie basse,
w Détérioration des organes installés en fonds de cuvette (en dessous du niveau le plus bas  
 desservi),
w Endommagement de la cabine et des différents organes attachés à cette cabine.
 
Comme pour les installations électriques, une immersion même de courte durée entraî-
ne un remplacement probable de tous les matériels, organes électriques et électroniques 
ayant été en contact avec l’eau. Les organes mécaniques devront être nettoyés et graissés.

Il est donc important d’éviter autant que possible que ces éléments soient immergés.

Mettre hors d’eau les cabines 
et les mécanismes de fonction-
nement des ascenseurs :

w Lorsque le bâtiment est déjà 
équipé d’un  ascenseur :
Il est difficilement envisageable 
de changer la position de la ma-
chinerie. Les organes situés en 
fond de cuvette ne peuvent pas 
être protégés. 
Pour la cabine c’est l’ensemble 
de son réseau électrique qui peut 
être endommagé, en dehors du 
moteur pouvant lui-même être 
embarqué.
La seule disposition qui peut être 
recommandée est de faire en 
sorte que la cabine et le contre-
poids  ne puissent atteindre la 
zone inondée. La cabine au re-
pos devra se situer au dessus des 
plus hautes eaux connues ou de 

la crue de référence (la cabine 
vient se situer par exemple au 
2ème étage dès lors qu’elle n’est 
pas utilisée).
Le dispositif consiste à installer 
en fond de cuvette un détecteur 
de présence d’eau relié à un re-
lais en machinerie qui bloquera 
automatiquement (sans inter-
vention humaine), l’accès de la 
cabine aux niveaux susceptibles 
d’être inondés. 

w Lorsqu’un ascenseur doit être 
installé ou remplacé  dans le 
bâtiment :
Mettre hors d’eau le groupe de 
traction (moteur, treuil) et l’ar-
moire électrique de commande 
qui sont essentiels au fonction-
nement de l’ascenseur. Or, ces 
ouvrages sont parfois localisés au 
sous-sol (cuvette) ou au rez-de-

Sonde de
détection de

présence d’eau

Armoire de 
commandeDéfaut de 

phase Groupe 
de 

traction

Cabine

Contrepoids

PHEC

En quoi consistent les travaux?

chaussée. Il s’agit donc de les 
positionner en partie supé-
rieure ou sur la cabine. Cette 
mesure pourra être couplée 
avec la mise en place d’un 
dispositif empêchant l’ascen-
seur de descendre dans la 
zone inondée.
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Mise en oeuvre des travaux

F.14 protection des ascenseurs

Quels autres travaux de prévention
réaliser ?
w fiches n°1 et 2:
Limiter la pénétration de l’eau dans le loge-
ment.
w fiche n°12 et 13:
Travaux sur les installations électriques.

Quelles recommandations pour une réali-
sation de qualité ?
Certaines mesures peuvent être intégrées au 
processus de mise en sécurité des ascenseurs 
existants.

Quelles interfaces avec d’autres référentiels 
de construction?
Interfaces réglementaires :
Sécurité Incendie :
En application de la règlementation relative à la 
protection contre l’incendie des bâtiments d’ha-
bitation (arrêté du 31 janvier 1986, titre VII).
Ascenseur :
Les ascenseurs doivent être conformes notam-
ment aux règles en vigueur (NF P 82 210).
Mise aux normes des ascenseurs :
w Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécu-
rité des ascenseurs, 
w Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux tra-
vaux de sécurité à réaliser dans les installa-
tions d’ascenseurs.

Accessibilité :
Dans le cas où la cabine d’ascenseur serait 
affectée par les travaux,  les règles relatives 
à l’accessibilité aux personnes handicapées 
édictées par l’arrêté du 26 février 2007 de-
vront être respectées. Pour plus d’information, 
voir : www.accessibilité-bâtiment.fr 

Plus d’informations sur :  
www.territoires.gouv.fr et www.develop-
pement-durable.gouv.fr/-Batiment-et-
construction-.html

Amiante : certains matériaux (portes et 
cloisons palières, flocage et joints des tré-
mies) peuvent contenir de l’amiante.  
Plus d’informations sur : 
www.territoires.gouv.fr et www.develop-
pement-durable.gouv.fr/-Batiment-et-
construction-.html
 
Quelles sont les notions d’usage et de 
maintenance à appliquer ?
La mise  en œuvre de la mesure doit permet-
tre le bon entretien des équipements.

Indicateurs économiques pour évaluer la pertinence des travaux

Dispositifs incitatifs
Comme expliqué en p.18 du guide, les travaux peuvent ouvrir droit :
- au crédit d’impôts développement durable (CIDD) ou à l’écoprêt à taux
 zéro (éco-PTZ) s’ils visent une amélioration de la performance énergétique
- à une subvention par le Fonds de Prévention des Risques Naturels 
 Majeurs (Fonds Barnier) en cas de travaux prescrits par un PPR Inondation.
- à une subvention de l’ANAH en cas de traitement d’une situation d’habitat  
  indigne, dégradé, de précarité énergétique, de copropriétés en difficulté   
  ou d’adaptation à la perte d’autonomie.

Dispositifs pour quels travaux ? Conditions d’octroi

 FPRNM (Fonds Barnier) 
Si les travaux sont prescrits dans un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

Maîtrise d’ouvrage assurée par les propriétaires

 CIDD

 éco-PTZ

 subvention ANAH

Situation(s) de travaux Classement en étoile 

 prévention spécifique au risque d’inondation  

 remise en état post-sinistre

 amélioration thermique

 réhabilitation structurelle

 remise aux normes

 entretien courant

Indicateur de pertinence économique
Cet indicateur global de la pertinence économique des mesures (ou d’efficience des mesures) est décliné selon la situation de rénovation. Celui-ci est gradué par un nombre plus ou moins important 
d’étoiles, et ne s’intéresse qu’à l’effet des mesures en termes de réduction des dommages directs sur l’habitation rapporté aux coûts de mise en œuvre. L’intérêt de cet indicateur est de renseigner sur 
la pertinence économique des travaux.
Rappel du domaine d’application de la fiche travaux : H = selon la hauteur de l’équipement par rapport au sol du RDC ; quelle que soit la durée d’immersion

Installation d’un dispositif permettant d’interdire à la 
cabine et au contrepoids les niveaux inondés 

1 100 € H.T. forfait 

Estimation du coût des travaux H.T.
Les valeurs proposées (coût moyen de la main d’œuvre et des fournitures à neuf) proviennent de la base de 
données d’ascensoristes.




