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Formulaire ELISA (ÉvaLuatIon de la Sécurité Afis)


Évaluation de la sécurité AFIS 
1. [image: image2.png]


Périmètre du changement 
	Référence du changement
	

	Nom du changement
	

	Nature du changement
	☐Humain


	☐Procédures         

                                               
	☐Équipements

	Date et durée du changement 
	☐Permanent, à partir du _ _/__/20__ à _ _h_ _ (heures TU)

☐Temporaire, du _ _/_ _/20__ à _ _h__ au _ _/_ _/20__ à _ _h__ (heures TU)



	                     Changement suivi par la DSAC                                    ☐ Oui                           ☐ Non

	

	Impacté par l’IOP                ☐ Oui             ☐ Non

Modification ou remplacement des équipements concernés par l’interopérabilité

	          Si oui, indiquer les références des DAE et DVS :




	Description du changement

	Description du changement
	

	Bénéfices attendus
	


	Coordination avec les autres entités impactées

	Nom
	Impact du changement sur l’entité
	Mesures prises et/ou envisagées

	Entité 1
	
	

	Entité 2
	
	

	Entité 3
	
	


	Etapes de l’évaluation de la sécurité

	


2. Suivi du document

	Version
	Date
	Objet des modifications

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Maîtrise des risques
	Evènement redouté n°1 [Présentation 1]

	Fonction impactée
	Choisissez un élément.
	Type de défaillance
	Choisissez un élément.

	Causes

	

	Conséquences

	

	Moyens en Réduction de Risques

	MRR(s) de prévention (diminution de la fréquence d’occurrence) (1)
	MRR(s) de protection (diminution de la gravité des effets) (1)

	Numéroter chaque MRR
	Numéroter chaque MRR

	Fréquence d’occurrence après application des MRR (2)
	Gravité après application des MRR (2)

	Choisissez un élément.
	Choisissez un élément.

	Acceptabilité du risque (3)

	Choisissez un élément.



	Evènement redouté n°1  [Présentation 2]

	ER
	
	Description
	

	Fonction AFIS impactée

	Choisissez un élément.

	Causes

	

	Conséquences

	

	Moyens en Réduction de Risques

	MRR(s) de prévention (diminution de la fréquence d’occurrence) (1)
	MRR(s) de protection (diminution de la gravité des effets) (1)

	Numéroter chaque MRR
	Numéroter chaque MRR

	Fréquence d’occurrence après application des MRR (2)
	Gravité après application des MRR (2)

	Choisissez un élément.
	Choisissez un élément.

	Acceptabilité du risque (3)

	Choisissez un élément.


4. Phase de transition (optionnel en fonction du changement)
	Stratégie de mise en œuvre du changement retenue
	

	Conditions de retour en arrière
	☐ Retour simple


	☐ Retour compliqué


	☐ Retour impossible

	
	Présentation des conditions de retour en arrière :

	Si existant : MRR(s) spécifique(s) lié(s) à la phase de transition
	


5. Vérification du changement

	Référence du MRR
	ER(s) concerné(s)

Ou

Phase de transition
	Responsable de la mise en œuvre
	Echéance 

ou 

Date de réalisation
	Moyen de preuve
	Commentaires éventuels
	Statut

	MRR 1 : XXX
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.

	MRR 2 : YYY
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.



	MRR _
	
	
	
	
	
	Choisissez un élément.




6. Assurance sécurité

	Critère de suivi
	Fonction(s) concernée(s) *
	Description

Préciser les moyens de mise en œuvre de la surveillance.
Ex suivi régulier / REX / Bilan sécurité
	Responsable
	Echéance

	C1 : Nom X
	
	
	
	

	C2 : Nom Y
	
	
	
	

	C3 : Nom Z
	
	
	
	


* : les critères proposés doivent couvrir l’intégralité des Fonctions concernés par le changement identifiées en partie 2 
7. Décision

	Conclusion du responsable de l’évaluation de sécurité
	Signature du responsable de l’évaluation de sécurité

	
	


	Décision du responsable du changement
	Signature du responsable du changement

	
	


Rappel : Si le changement est examiné, le PSNA AFIS n’est pas autorisé à le mettre en œuvre tant qu’il n’a pas reçu l’approbation de la DSAC.
Annexes





 Guide du rédacteur de l’ELISA-  Chapitre II





Guide du rédacteur de l’évaluation de sécurité AFIS chapitre II, IV et V








(1) : Un même MRR peut concerner plusieurs ERs (dans ce cas, reprendre le même numéro pour chaque utilisation).�Un MRR de protection ne peut pas concerner un évènement redouté non détecté (voir Guide du rédacteur chapitre II.2.2)�(2) : au regard des grilles annexées à ce document, et de la liste des fonctions du système fonctionnel AFIS & classification des risques liés (Guide du rédacteur partie V) �(3) : au regard de la matrice d’acceptabilité annexée à ce document





Guide du rédacteur de l’évaluation de la sécurité AFIS chapitres II et IV








Guide du rédacteur de l’évaluation de la sécurité AFIS chapitre II





Matrice d’acceptabilité du risque APRES actions en réduction de risques


Fréquence  





Gravité corrigée�



Très fréquent�



Fréquent�



Occasionnel�



Rare�



Extrêmement rare�
�



1 – Accident�
�
�
�
�
�
�



2 – Grave�
�
�
�
�
�
�



3 – Majeur�
�
�
�
�
�
�



4 – Significatif�
�
�
�
�
�
�



5 – Sans incidence�
�
�
�
�
�
�
Maîtrise du risque : 


Un MRR de prévention permet de déplacer le risque horizontalement, en jouant sur sa fréquence d’occurrence


Un MRR de protection permet de déplacer le risque verticalement, en jouant sur sa gravité











Zone 


non-acceptable





Zone acceptable





Grille de classification de la gravité


Degré de gravité�
Incidence sur les opérations�
Exemples d’incidences sur les opérations�
�



1�



Accidents�
Accident catastrophique / Collision en vol / Collision au sol entre aéronefs / Impact sans perte de contrôle / Perte totale de contrôle du vol 


Aucun mécanisme de rétablissement (surveillance, procédure AFIS et/ou de vol) n’est raisonnablement censée prévenir les accidents.�
�



2�
Incidents Graves�
Rapprochement significatif sans que l’équipage ne soit en mesure d’y remédier / Ecart de trajectoire inattendu entraînant manœuvre d’évitement d’urgence�
�



3�
Incidents Majeurs�
Rapprochement significatif maîtrisable par l’équipage / Rapprochement modéré sans que l’équipage ne soit en mesure d’y remédier à moins de recourir à une manœuvre d’évitement d’urgence�
�



4�
Incidents Significatifs�
Accroissement de la charge de travail des agents AFIS ou des équipages, ou légère dégradation de la capacité fonctionnelle du service AFIS / Rapprochement modéré maîtrisable par l’équipage�
�



5�
Aucune incidence immédiate sur la sécurité�
Situation non génératrice de danger : aucune incidence directe ou indirecte sur la sécurité�
�









Grille de classification de la fréquence


Fréquence�
Explications – ordres de grandeur *�
�
Très fréquent�
Pourrait se produire plusieurs fois par mois�
�
Fréquent�
Pourrait se produire plusieurs fois par an�
�
Occasionnel�
Pourrait se produire 1 à 2 fois par an�
�
Rare�
Pourrait se produire 1 fois tous les 5 à 10 ans�
�
Extrêmement rare�
Ne s’est jamais produit à la connaissance de l’organisme�
�
* Ces fréquences sont à adapter en fonction des plages d’ouvertures des services AFIS et à extrapoler dans le cas de chgts temporaires











